
Ecco 75AP je konstruována pro sprejování v malém a úzkém
prostoru. Oproti jiným typům je vnitřní prostor pistole přicházející
do styku s barvou o 70% menší. To je výhodné zejména pro
operace, kde se barva často mění. Snižuje se tak spotřeba barvy,
proplachovacího média a zkracuje se čas čištění. Úhly průtokových
kanálků pro barvu byly optimalizovány, takže čištění je snadné a
rychlé. Optimální design pistole v kombinaci s unikátní konstrukcí
trysek a kloboučků zajišťuje perfektní výsledek.
Výměna pistole Ecco 75AP pro údržbu je jednoduchá a rychlá.
Certifikovaná řada kloboučků zaručuje stejný výsledek i po výměně
pistolí na připojovací desce.

• Luxusní kvalita • Nízká spotřeba barvy • Stejnoměrný nános • Snadné nastavení stříkaného vzoru a jeho opakovatelnost • Velký výběr kloboučků, trysek a jehel
různých velikostí i materiálu (nerez, karbid wolframu) • Kloboučky, trysky a jehly jsou kompatibilní v rámci celého portfolia Ecco

Stříkání pod nízkým tlakem automatickou pistolí Ecco 75AP

Tělo Nerezová ocel

Trysky Nerezová ocel nebo karbid wolframu

Těsnění Teflon/Perfluor 128, UHMV

Vzduchový klobouček Hliník / Tufram

Jehla 4mm (nerezová ocel nebo karbid wolframu)

Váha 490 g

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA
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